
Подземные и заглубленные трансформаторные подстанции в произ-
водственной программе BETONBAU занимают важное место благо-
даря своей незаметности и деликатности по отношению к  кружающей 
местности и ландшафту; поэтому эти подстанции находят широкое 
применение в исторических частях городов и всюду, где нет возмож-
ности компромисса при стандартной застройке.
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Подземные трансформаторные подстанции фирмы BETONBAU – типовое обозначение UW – производятся в стандартном модульном 
ряду UF 30 при постоянной ширине 3.0 м, а длина изменяется от 2.4 м до 6.6 м с шагом 0.6 м. Типовые варианты, выходящие из этого 
ряда, являются оправданным 
решением, которое возникает из 
конкретных пожеланий заказчика, 
а также с учетом остальных тре-
бований: водонепроницаемости, 
маслонепроницаемости, грузо-
подъемности, шума и т. д.

Стандартная монолитная бетонная кон-
струкция монтируется в грунт на глубину 
4 метра, причем при использовании про-
межуточного пола высота надпольной 
части составляет 2.4 м, а высота кабель-
ной подпольной части, образованной 
дном и полом, составляет 0.8 м. 

1) Монолитное тело
Каждая конструкция изготовлена как одна отливка (дно и четыре стены являются одним 
целым) процессом, так называемого, колокольного литья. Этот способ обеспечивает 
конструкции следующие свойства:
а) Исключительную механическую проч-
ность; Собственно речь идет о самонесу-
щей коробчатой конструкции, не требую-
щей закладки фундамента.
б) Исключительную плотность; монолит-
ное тело без пустот и швов само собой 
является водонепроницаемым снаружи 

и одновременно служит маслосборной ямой при аварийной утечке масла из транс-
форматора.

в) Устойчивость к пожару (огнеупорность) в тече-
ние 90 мин. при толщине стен 10 см.
г) Простоту транспортировки опять же вытекаю-
щей из механической прочности конструкции.

2) Металлические части изготовлены из про-
фильного алюминия – материала, устойчивого 
к коррозии также как и бетон, используемый 
в  троительных частях конструкции.

СИСТЕМА BETONBAU
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3) Высокоэффективная запатентованная система 
естественной вентиляции, обеспечивает совершен-
ную вентиляцию, отсутствие конденсата на стенах, 
а также защиту, отвечающую покрытию IP 33, пре-
пятствует проникновению насекомых и грызунов.

4) Все подстанции построены так, чтобы отво-
димые продукты горения при коротком замыкании 
не были опасны для обслуживающего персонала 
и прохожих.

5) Двери и люки обладают электростойкостью к дуговому, короткому замыканию 
внутри станции.

6) Запатентованные панели с технологическими отверстиями для заведения 
кабеля (проходки) отлитые из алюминиевых сплавов дают возможность под-
соединения всех стандартизованных 
кабелей, используемых в энергетике. 
По желанию можно также установить 
проходки других производителей. 
В нашем распоряжении имеется 
надежная технология герметичной 
заделки швов, которая позволяет 
производить подземные объекты еще 
большего объема.

Основные характеристики  
подземных подстанций
■ строительная конструкция и элементы 

конструкции вентиляции отлиты как одно 
целое;

■ плита перекрытия выдерживает нагрузку 
100 кН на ось;

■ возможность поставки корпусов подстан-
ции с разной высотой канализационных 
и вентиляционных элементов монолитной 
конструкции;

■ возможность поставки корпусов подстан-
ции с разной высотой плиты перекрытия 
в зависимости от уклона;

■ люк для монтажа и замены оборудования 
сделан одним целым с входом для об-
служивания, является собственным про-
дуктом, производимым фирмой Betonbau 
и выдерживает нагрузку до 100 тонн на ось;

■ возможность установки подстанции на проезжие части дорог и на озелененные 
участки.

П р и м е н е н и е

В энергетическом секторе строительные 

конструкции этой серии применяются для 

дистрибьюторских (распределительными) 

и потребительских подстанций с напряже-

нием до 35 кВ. В них можно устанавливать 

высоковольтные шкафы, изолированные 

воздухом и газом SF6, трансформаторы до 

1000 кВA, распределительные щиты низкого 

напряжения с токовой нагрузкой до 1600 А, 

распределительные щиты с компенсацией 

и измерительные шкафы USM.

Подстанции соответствуют требованиям 

удержания масла в трансформаторной мас-

ляной яме, поэтому в них можно устанавли-

вать масляные трансформаторы. Установка 

подстанций возможна в местах, где глубина 

грунтовых вод выше, чем фундаментный 

шов либо в местах с повышенным давле-

нием и активностью грунтовых вод.
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Заглубленные  
трансформаторные  
подстанции UW 2530

Стандартная заглубленная одно трансфор-
маторная подстанция незначительно возвы-
шающаяся от земли, выгодна для установки 
на участках, покрытых травой.
■ Застроенная площадь 7.67 кв. м.;
 Прилегающая площадь 25.5 кв. м.;
 Полезная площадь 6.4 кв. м.
■ Вес 15.4 тн (без технологии).
■ Высоковольтный шкаф ВН до 24 кВ 

изолированный воздухом или газом 
SF6 с тремя выводами + 1 трансфор-
матор.

■ На распределительных щитах НН име-
ются 8 выводов для подсоединения 
нагрузки.

■ Трансформатор до 1000 кВA.

Горизонтальный разрез

Разрезы

Разрез Горизонтальный разрез

Заглубленные  
трансформаторные  
подстанции UW 3042

Стандартная заглубленная одно транс-
форматорная подстанция незначительно 
возвышающаяся от земли, пригодна для 
установки на участках, покрытых травой.
■ Застроенная площадь 13.04 кв. м.;
 Прилегающая площадь 45.36 кв. м.;
 Полезная площадь 16.05 кв. м.
■ Вес 24.9 тн (без технологии).
■ Высоковольтный шкаф ВН до 24 кВ 

изолированный газом SF6 с тремя вы-
водами + 1 трансформатор (возможна 
установка трансформатора с воздушной 
изоляцией).

■ На распределительных щитах НН 
имеются 8 выводов.

■ Трансформатор до 1000 кВA.
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Заглубленные  
трансформаторные  
подстанции UW 3054

Стандартная заглубленная одно трансфор-
маторная подстанция.
■ Застроенная площадь 17.93 кв. м.;
 Прилегающая площадь 65.98 кв. м.;
 Полезная площадь 14.40 кв. м.
■ Вес 43 тн (без технологии).
■ Высоковольтный шкаф ВН до 35 кВ 

изолированный газом SF6 с 4 выводами 
+ 1 трансформатор или 3 выводами 
+ 1 трансформатор с воздушной изоля-
цией до 24 кВ.

■ На распределительных щитах НН имеют-
ся 10 выводов.

■ Трансформатор до 1000 кВA.
■ Плита перекрытия выдерживает нагрузку 

до 100 кН на ось.
■ Пространство для входа отделено от 

трансформатора и ВВК цельнометалли-
ческими дверями.

Горизонтальный разрез

Горизонтальный разрез

Заглубленные  
трансформаторные  
подстанции UW 3066

Стандартная заглубленная двух трансфор-
маторная подстанция.
■ Застроенная площадь 20.04 кв. м.;
 Прилегающая площадь 74.2 кв. м.;
 Полезная площадь 14.40 кв. м.
■ Вес 49.6 тн (без технологии).
■ Высоковольтный шкаф ВН до 24 кВ 

изолированный газом SF6 с 5 выводами 
или 4 выводами и изолированный газом 
SF6 до 35 кВ, а также 4 выводами с воз-
душной изоляцией до 24 кВ.

■ На распределительных щитах НН име-
ются 10 выводов.

■ Трансформатор 2 × 1000 кВA.
■ Плита перекрытия выдерживает нагрузку 

до 100 кН на ось.
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Люк для входа  
в шахты и подземные 
подстанции

Люк для входа в шахты и подземные под-
станции необходим для внутреннего обслу-
живания и доставки материала внутрь шахт, 
станций и др. подземных строительных 
конструкций. Рама люка забетонирована 
в тело плиты перекрытия.

Технические даные люка

Размеры люка для доставки материала 
1940 ×1100 мм;
Размеры люка для обслуживающего персо-
нала 780 × 680 мм;
Вес вынимаемой части 400 кг;
Вес рамы 90 кг.

Нагрузка

Люк может вынести нагрузку от веса авто-
мобиля до 25 тн.

Поверхность

Поверхность люка, как правило, делается 
под окружающую поверхность (асфальт, 
камень, плитка и т. д.).

Описание

1. Съемный люк, с поверхностью, выпол-
няемой по желанию заказчика (асфальт, 
плитка).

2. Люк для обслуживающего персонала.
3. Охранные поручни.
4. Двухстворчатые двери.
5. Охранная горизонтальная решетка, за-

крывающаяся висячим замком.
6. Четыре монтажных крючка для монтажа 

(демонтажа) люка.
7. Рама люка с резиновым уплотнением.

Снятие люка для монтажа оборудования
Снятие люка производится краном при помощи четырех монтажных крюков, 
закрепленных на крышке люка. Возникший проем ограждается пластмассовыми 
красно- белыми цепями на столбиках во избежание случайного падения. Крышка 
люка и сам люк имеют резиновое уплотнение трубчатого сечения. При монтаже 
люка на место требуется очистить притвор. Не допускается использование 
дефектного уплотнения. Его необходимо заменить новым.

Люк для обслуживающего персонала
Люк для обслуживания вмонтиророван в монтажный люк и предназначен для 
входа персонала. Открывается люк двумя крючками, которые персонал носит 

с собою. Вес люка позво-
ляет открывать его одному 
человеку. После открытия 
люка устанавливается и 
фиксируется раскладное 
ограждение. Под огражде-
нием находится решетка, 
замкнутая на висячий за-
мок. После входа в под-
станцию персонал должен 
зафиксировать входные 
двери Резиновое уплотне-
ние необходимо содержать 
в чистоте. 
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Н О Р М Ы ,  И С П Ы Т А Н И Я ,  С Е Р Т И Ф И К А Т Ы

Производство строительной конструкции, бетона, железобетона, выбор размеров статических элементов проводится в соответствии 
с действующими нормами ČSN и DIN чешского законодательства.

Подстанции фирмы BETONBAU соответствуют критериям испытания на внутреннее короткое замыкание током 16 кА/1сек..
Подстанции успешно испытаны на уровень издаваемого шума.
Огнеупорность подстанций 90 мин.

Вся продукция соответствует стандартам качества ISO 9001.

П Р И Е М У Щ Е С Т В А  С И С Т Е М Ы  B E T O N B A U

■ П о с т а в к а  п о д  к л ю ч  о т  6  д о  8  н е д е л ь
■ С к о р о с т ь  и  п р о с т о т а  м о н т а ж а
■ С т р о и т е л ь с т в о  в  з и м н е е  в р е м я
■ С р о к  с л у ж б ы  б о л е е  5 0  л е т

■ Г е р м е т и ч н о с т ь  с о е д и н е н и й
■ В н е ш н я я  в о д о н е п р о н и ц а е м о с т ь  к о н с т р у к ц и и
■ А р х и т е к т у р н а я  п р и в л е к а т е л ь н о с т ь
■ Э к о л о г и ч е с к а я  б е з о п а с н о с т ь



ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ   
     
Подземные трансформаторные подстанции являются только одним из направлений нашей деятельности из тех, в которых мы 
специализируемся, ориентируясь на пожелания заказчика и надежный сервис. До 2004 г нами реализовано более 3000 подстанций. 
Кроме подземных подстанций мы реализовали сетевые, компактные и распределительные подстанции, трансформаторные будки, 
регулировочные газовые станции, телекоммуникационные и релейные домики, санитарные кабины, шахты и поддоны. 
 
Наши пространственные конструкции находят все более широкое применение в разных областях, т. к. их свойства соответствуют 
требованиям промышленного сектора. Всегда рады предоставить Вам более подробную информацию, а также проведем Вас по 
территории нашего завода. 
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